HPL Oberflachen / Farben

Preisgruppe: A
HO011 HO014 HO015
Oxide 0545 Rovere 0669 Old Wood 0677

Preisgruppe: B

HO30 H032 HO33 HO37 H060 H061
Argilla 0868 Tortora 1820 Rock Climb 596 Bianco Ghiaccio 0410 Mune Black 3408 Voyage Silver 3413
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H062 H063 HO064 H065 H066 H067
Firecoat 3276 Black Cardoso 3432  Rovere Valley 4575  Botticino 5555 Statuario 1459 Marquinia F9485

Preisgruppe: C

H068
Zement 1460

HO051
Graphite 2909

Laminat HPL

Bei diesem Werkstoff handelt es sich um Hochdruckschichtstoffplatten (High Pressure Laminate). Diese Laminate bestehen aus
mehreren Schichten Papier, die mit heilgeharteten Harzen impragniert sind und durch die gleichzeitige Anwendung von Hitze 180° C
und Druck verpresst werden. Daraus entsteht eine widerstandsfahige und dauerhafte Verbindung. Die Deckschicht kann sowohl aus
dekorativen als auch glatten Oberflachen bestehen, je nach gewéhlter Oberflache / Farbe.

Die physischen Eigenschaften verleihen diesem Werkstoff eine optimale Widerstandsfahigkeit. Bei groben Beschadigungen wie z. B
Gebrauchsspuren kénnen diese durch das Erhitzen des Werkstoffes entfernt werden.

Pflegehinweis:

Verwenden Sie nur ein weiches und angefeuchtes Tuch mit einem neutralen Seifenreiniger. Keine saurehaltigen, scharfen oder
scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Keine scharfen oder heiflen Gegenstande auf der Oberflache abstellen. Keine scharfen
Metall-Gegenstanden auf der Oberflache herumbewegen, da sonst Kratzer entstehen konnen.






